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puhul on tootja garantii 50–60 
aastat. Õige paigalduse korral 
on materjali eluiga pikem kui 
tootja garantii.

Tomsoni sõnul on uuema 
tüübi sindlid immutatud veti-
kavastase vahendiga, et kaits-
ta materjali sammaldumise 
ja rohekaks muutumise eest. 
Ta lisab, et osa sindleid peab 
vastu tuultele kuni 180 km/h. 

Bituumensindli eelistena 
nimetab Tomson kergust ja 
elastsust ning lihtsat paigal-
dust. Üks sindel on u 1 m pik-
kune ning 33 cm laiune. Selle 
kinnitamiseks tuleb kasutada 
vastavaid naelu. 

Bituumensindli miinuseks 
on see, et neid ei tohi paigal-
dada alla 8kraadise nurgaga 
lamekatusele. Samuti ei tohi 
neid paigaldada siis, kui kesk-
mine õhutemperatuur paigal-
damise ajal on alla 5 kraadi. 
“Sellisel juhul ei liimu sindlid 
omavahel korralikult kinni,” 
hoiatab Tomson.

Traditsiooniline puitkatus. 

Põhjala Puu OÜ omaniku Üllar 
Hendla sõnul on populaar-
semad puitkatused laastu-, 
kimm- ja sindelkatused. Laas-
tude laius varieerub 7–12 cm-
ni, sindlid ja kimmid on aga 

ühelaiused ja jätavad katusel 
ühtlasema mulje. Viimased 
sobivad kasutada ka linna-
piirkonnas. 

Tänapäeval kasutatakse 
puitkatuseid, eriti laastuka-
tuseid vanade rehielamute 
ja maamajade taastamisel. 
Hendla sõnul on suurene-
nud arhitektide huvi kasuta-
da kimm- ja sindelkatuseid ka 
uutel hoonetel. “Ülipopulaar-
seks on saanud kimmi kasuta-
mine seintel, mis jätab pärast 
otste lõikamist ja õlitamist 
väga ilusa ja omapärase väli-
muse,” ütleb Hendla. Olene-
valt linnapiirkonnast sobivad 
kimm- ja sindelkatus ka linna-
äärsetele asumitele.

Puitkatuse eelistena nime-
tab Hendla selle kergust, vas-
tupidavust ja võimalust tänu 
tänapäevastele toonimisva-
henditele valida erinevaid too-
ne. Miinusena toob Hendla esi-
le, et puitkatust ei saa kasuta-
da lamekatustel, kuna katuse-
kalle määrab oma tingimused.

Puitkatusel on ka ökoloo-
giline väärtus, kuna see on 
taastuv ressurss. “Toormater-
jal tuleb Eesti metsast ning sel-
le vääristavad ja paigaldavad 
kohalikud töömehed,“ rõhu-
tab Hendla.

SINDEL-

KATUS. “Kui 

katuse nagu 

auto eest 

hoolt kan-

takse, kestab 

see pikalt,” 

ütleb Üllar 

Hendla.

KIMMID on 

ühelaiused 

ja jätavad 

katu sel üht-

lase mulje.

Pupsi AZ OÜ tegeleb 
palkmajade ehitamise-
ga. Kõik meie valmista-
tavad looduslähedased 
hooned on tehtud täie-
likult käsitööna. Pal-
gid kooritakse käsitsi ja 
loodusläheduse säilita-
miseks kasutatakse va-
ra täitena sammalt. Ehitame omaniku en-

da materjalist või abis-
tame sobiva materjali 
hankimisel. Võimalus 
valmistada hoone tel-
lija asukohas otse vun-
damendile. Töid teeme 
Eesti piires, kuid va-
jadusel ka väljaspool 
Eestit.
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Katusekattematerjalid
Katuse aluskatted, 
tuuletõkked, aurutõkked
Vihmaveerennid
Metallfermid, konstruktsioonid
Metallangaarid
Ehitussoojakud
Katuse lisatarvikud
Soojustusmaterjalid

OSB-plaadid
Katuseaknad
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